
WK-931 210х65х22 mm WK-935 210х65х22

WK-10mod.F40  290x90x40 mmWK-05KSmod.F52 290x90x52 mm

WK-34EG mod.F52 290x90x52 mm WK-15mod.F40 290x90x40

Спил с кирпича
ручной формовки
(возможна поставка в формате
полнотелого кирпича и 1/2 кирпича)

WK920  210x65x22mm

WK-913 210х65х22 mm

WK925  210x65x22mm

WK939  215x65x22mm

WK-928 210х65х22 mm

WK-04mod.F40 290x90x40 mm

WK969  215x65x22mm

WK956 210x65x22mm

WK-04Smod.F52 290x90x52 mmWK-03KSmodF52 290x90x52

WK71  Antik-blau-bunt   240x71x15mm

WK72  Blau-bunt-rotsand  240x71x15mm WK73  Siena-antik   240x71x15mm

WK75  Gelderland   240x71x15mmWK74   Walcheren  240x71x15mm

Классическая
клинкерная плитка

Серия Vintage Серия Urban

Глазурованная
клинкерная плитка

Клинкерный 
кирпич

WK04KS 240х71х15 mm

WK04S 240х71х15 mm

WK05KS 240х71х15 mm

WK34EG 240х71х15 mm

WK83 WDF 215x15x65mmWK81 240x71x15mm

WK86 240x71x15mm WK85 DF 240x15x52mm

WK87 London 240x71x15mm

WK15 240х71х15 mm

WK121 240х52х10 mm WK123 468х40х10, 240х52х10 mm

WK122 240х52х10 mm

WK124 468х40х10, 240х52х10 mm WK125  240х52х10 mm

Классическая 
клинкерная плитка

Серия Klinker Brick

Модульная серия

Натуральная
клинкерная плитка

Серия Montana



Клинкерные ступени
и напольная плитка

Серия Atrium

Серия Mont Martre

Серия Natura

Рекомендации по укладке клинкерных ступеней

СТУПЕНЬ
310 х 310 х 10 mm

310 х 310 х 10 mm
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА 

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
310 х 310 х 10 mm

СТУПЕНЬ
310 х 310 х 10 mm

310 х 310 х 10 mm
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА 

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
310 х 310 х 10 mm

СТУПЕНЬ
240 х 340 х 12 mm

240 х 240 х 12 mm
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА 

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
340 х 340 х 12 mm

WKS 31100

WKS 31210

WKS 24500

WKS 24510

WKS 24520

WKS 24530

WKS 24540

WKL 31180S

WKL 31170

WKS 31150

WKS 31230

WKS 31110

WKS 31200

WKS 31160

WKS 31240

WKS 31120

WKS 31220

WKS 31170WKS 31130

WKS 31180WKS 31140

9 119 11

1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, устойчивым и 
очищенным от пыли. Необходимо предварительно рассчитать необходимое ко-
личество материала и ознакомиться с инструкцией по применению клея.

2. Клей должен наноситься на основание и на тыльную сторону керамического 
изделия зубчатым шпателем, равномерно и без образования пустот.

3. Для правильной укладки ступеней и расположения дренажных швов необхо-
димо следовать техническим предписаниям (например, инструкции для уклад-
ки ступеней).

4. Проверьте плитку на качество. Перед укладкой необходимо вынуть ее из раз-
ных коробок и перемешать, добиться определенной комбинации тонов цвета. 
Для достижения ровной ширины швов рекомендуется укладывать плитку, ори-
ентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки.

5. Укладываются ступени со швами (флорентийские/профильные – 8-10 мм, 
плоские с насечками – 5-6 мм).

6. Рекомендуется укладывать ступени с дистанционными швами (в качестве 
дистанционных швов можно использовать монтажную пену или картон).

7. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии после ис-
пользования плитки не принимаются.

8. Каждая экструдированная плитка уникальна, произведена из натуральных, 
домашних материалов. К натуральной керамике также принадлежат малень-
кие металлические вкрапления, которые придают плитке особенный акцент и 
индивидуальность.

СТУПЕНЬ
310 х 310 х 10 mm

310 х 310 х 10 mm
НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА 

УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ
310 х 310 х 10 mm

Брусчатка  PK 1052  200x100x52mm

WK-PK15 rigel 240x55x52 mm

Брусчатка  PK0740  200x100x40mm

Брусчатка  PK1540  200x100x40mm

Брусчатка  PK0640  200x100x40mm

Брусчатка  PK0840S  200x100x40mm

WK-PK08s rigel 240x55x52 mm

Брусчатка  PK04SG  200x100x52mm

WK-PK10 rigel 240x55x52 mm

Брусчатка PK0440S  200x100x40mm

Клинкерная
тротуарная брусчатка

Брусчатка  PK0440  200x100x40mm




